
 
 

Naturerlebnisbad Göttingen-Grone  
 
Freibadsanierung und Umbau zu einem Naturerlebnisba d, 
Bau eines schilfbepflanzten Bodenfilters, 
Umbau des Eingangs- und Parkflächenbereichs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken 
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Bild: Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken 

 

Bauablauf 

 
Projektdauer (Planung und Bau):  13 Monate 
 
Herstellungskosten  
(ohne Gebäudesanierung):    1,6 Mio. Euro 
 
Art der Ausschreibung   Öffentliche Ausschreibung,  
und Vergabe:   Vergabe in 4 Losen 
 
 
Planungsauftrag erteilt:   Juni 2005 
 
1.Bauabschnitt in 2005:  Abbruch von großen Teilen der 

Altanlage, Vorbereitung der 
Baustelle 

 
2.Bauabschnitt ab Herbst 2005: Umbau der Becken 
 
3.Bauabschnitt ab Februar 2006: Herstellung der sch ilfbepflanzten 
        Bodenfilter 
 
4.Bauabschnitt ab Juni 2006:  Herstellung Parkplatz  und Eingang 
 
Inbetriebnahme:    29. Juli 2006  
 

 



 
 

 
  Bild: Geländeübersicht  
 

 

 

 



 
 

Daten 
Baujahr:  1954 
Sanierung:  2005/06  
Auslegung:  tägliche Besucherzahl von ca. 1.000 Bad egästen 
 
Gesamtwasserfläche: 1.881 m² 
 
�  Planschbecken:   folienverkleidetes Betonbecken 

Wasserfläche:   97 m² 

Wassertiefe:   0 - 40 cm 

�  Nichtschwimmerbecken:   Folienauskleidung 

Folie, vollständig mit Kies überdeckt 

Wasserfläche:    1.004 m² 

Wassertiefe:    0,00 m (Strand) bis 1,35 m 

�  Schwimmerbecken:   „klassisches“ Betonbecken mit 

Folienverkleidung und umlaufender Überlaufrinne 

   Wasserfläche:   780 m² 

Herstellung als Kombinationsbecken mit 

�  Flachwasserbereich  

Wasserfläche:   165 m² 

Wassertiefe:   1,35 m 

�  Schwimmerbereich , 6 x 25-m-Bahnen 

Wasserfläche:   375 m² 

Wassertiefe:   2,00 m 

�  Sprungbereich  

Wasserfläche:   240 m² 

Wassertiefe:   bis 3,80 m 
 

�  Reinigungsanlage:   Schilfbepflanzte Bodenfilter:  

 4 Einzelbecken  

 

Bepflanzung:  Phragmites communis (Schilfrohr) 

Umwälzungen pro Tag:  3 

Filtersubstrat:   Spezialmischung/Mineralkornmischu ng 

 

Die Reinigungsanlage ist im Mittel auf 1.186 Badbes ucher 

ausgelegt und wird ohne Chlor oder Chlordioxid betr ieben.  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bild: Schilfbepflanzte Bodenfilter in der  

          Frühphase der Pflanzenentwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Schilfbepflanzte Bodenfilter mit voll 
ausgebildetem Schilfbestand  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Attraktionen 

�  Bachlauf Planschbecken 

�  Kaskadenbecken 

�  Breitrutsche 

�  Wasserrutsche 

�  Sprungfelsen: 1 m, 2 m und 3 m 

�  Matschplatz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Bild: Sprungfelsen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Bild: Schwimmerbecken mit Sprungfelse n 
  
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Bild: Nichtschwimmerbecken mit Wasser - / Breitrutsche 
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Kleinkindbecken
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Wasserkreislauf
·  Einströmung in Flach- und Tiefwasserzonen
·  beliebige Wasserzufuhr über Attraktionen 
   (Spucksteine, Bachläufe, Schwallbrausen, usw.)
·  Durchströmung des ganzen Beckens
·  Badewasserableitung zu 100%  über 
Überlaufrinnen
·  separater Wasserkreislauf für unterschiedliche 
   Becken
·  hoher hydraulischer Umsatz (> 3x 
Beckenvolumen
   am Tag)
·  optionale Druckbelüftung

Wassertemperatur
·  Temperaturerhöhung durch Flachwasserzonen
·  Temperaturerhöhung durch 
Wasserreinigungsanlage
·  Möglichkeit zur Temperaturregulierung

Frischwasserzufuhr
·  Brunnen
·  Quellen
·  Bachlauf
·  Versorgungsnetz

Steuerung Wasserkreislauf
·  Mengenmessung
   Schwimmer / Nichtschwimmer / 
Kleinkindbecken
·  Doppelpumpstation
   Badewasserzuleitung / Badewasserableitung

Aufbau Reinigungseinheit
·  Erdbauweise
·  Abdichtung mit PE-HD-Dichtungsbahnen
·  oberflächiges Verteilungssystem
·  mehrstufiger Bodenfilter
·  Funktion als Rückhaltebecken
·  Größe, Form und Anzahl der Einheiten werden 
   standortspezifisch beplant

Wasserreinigung
·  Filtrierung von Trübstoffen
·  Abbauorganischer Inhaltsstoffe
·  Bindung und Abbau von Nährstoffen
·  Elimination von Keimen
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Doppelpumpstation
Sammelbehälter und
Pumpstation

Tel. 0 55 93 / 9377 50

Gänsemarkt 10

Planungsgemeinschaft

Ingenieurbüro Blumberg

Planungsbüro für Abwassertechnik
und Freibadsanierung
Emser Str. 272
56076 Koblenz
Tel. 0 261 - 97397-0
Fax 0261 - 97397-12
www.antec-gaf.de

Fax. 0 55 93 / 9377 65

www.blumberg-engineers.de

37120 Bovenden

 


